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System

Platon®Xtra
Fuktsikring av Torvtak og Grunnmur  

Torvtak

Utvendig Grunnmur

Tørre og sunne hus
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Torv
Torven skjæres av en gressvoll og
legges i forband i to lag. 
Første laget legges med gresset ned,
det andre med gresset opp. 
Over mønet legges lange torvstykker. 

Løs torv/matjord
Laget må komprimeres og arme-
res. Ved bratte takvinkler kan det
være nødvendig med torvhold-
stokker anlagt mot torvstokken
ved takfoten.

Torvsekker
Sekkene er enkle å håndtere, og
raske å legge ut. Etter tilsåing 
dekkes sekkene med et tynt lag
veksttorv og vannes grundig.
Følg produsentens anvisning.

Forskjellig oppbygging av torvtak

Vann- og vanndamptett

Opptar ikke fuktighet -
forvitrer ikke pga. frost

Røtter fra vegetasjonen
gror ikke gjennom

Brytes ikke ned av
humussyre og mikro-
organismer

Materialegenskaper
som tåler store tempe-
raturforskjeller

Tåler store laster fra
torv og snø

Sammen med takbeleg-
get oppnås to-trinns
tetting som drenerer

Forventet livslengde
minst 50 år

Viktige egenskaper
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Xtra sklisikker!

Platon Xtra har polypropylen
som råstoff. Dette gir friksjon
og godt fotfeste under mon-
teringen.
Platons utforming
og de firkantede
gripefeltene på
platen forsterker
gripeeffekten 
og sikkerheten
ytterligere. 

Platon Xtra kan derfor mon-
teres enkelt og raskt uten stor
risiko for å skli under arbeidet.

Platon Xtra er
også monterings-
vennlig. Platen
ligger plant og
er usedvanlig 
smidig å jobbe
med.

Trygg trafikk på taket 
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System

Platon®Xtra

• 1,00 x 20 m
• 1,65 x 20 m
• 2,00 x 20 m
• 2,40 x 20 m

• Spiker m/Brikke 
for Torvtak: 2,4 x 35 mm/pk. à 100 stk

• Brikke: Poser à 100 stk.
• Fugemasse: Platon Fugemasse, patron

0,3 l
• Fugebånd: Dim. 8 mm. Rull à 6 m
• Torvstokk-krok: Dim. H: 125 mm L: 295 mm
• Takbelegg: Isola Isokraft, 1,00 x 15 m

• Kantlist: Lengde: 2,0 m, bunter à 10 stk
• Stålspiker m/brikke

-for betong: 3 x 30 mm/pk. à 100 stk
-for lettklinker: 3 x 60 mm/pk. à 100 stk

• Festeplugg m/spiker
-for betong og murstein: 5 x 45 mm/pk. à 100 stk

• Brikke: Poser à 100 stk
• Isolasjonsholder: Esker à 50 stk 
• Separasjonsduk: Rull à 1,30 x 50 m

Rull à 2,60 x 50 m

Tørre og sunne hus
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Tilbehør Grunnmur

Tilbehør Torvtak

Platon Xtra - rulldimensjoner

Utvendig Grunnmur

Torvtak
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